关于天工项目精装修材料检测的询价文件

依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部第141号令）相关规定，建设工程项目采用的建筑材料、构配件和设备等需进行检测。我公司拟委托具有相应资质的检测机构完成项目精装修材料检测相关工作。

一、项目概况

1、项目名称：天工项目精装修材料检测
2、项目地点：武汉市武昌区白沙洲大道与江国路交汇处西南角天工特种机械地块
3、询价内容：依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部第141号令）相关规定，对天工项目精装修材料进行材料检测相关工作，出具相关检测报告，确保提供的检测报告符合相关规范和监管部门的要求，材料送检计划表见附件1。
4、招标人：武汉都保置业有限责任公司
二、询价最高限价

固定报价：最高限价人民币7.322万元。

三、评选原则

符合资格要求，最低价中选。

四、实施期限
自合同签订后至项目竣工验收通过之日为止 

五、服务要求

依据《建设工程质量检测管理办法》（建设部第141号令）相关规定，对天工项目精装修材料进行材料检测相关工作，出具相关检测报告，确保提供的检测报告符合相关规范和监管部门的要求。
六、竞选单位资格条件要求

1、须是中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人,营业执照具备相应的经营范围。

2、参选单位近三年承接的材料检测相关工作（参选单位的业绩证明应包括服务合同和材料检测相关工作项目的清晰复印本，并加盖公章），且材料检测相关工作合同额在10万以上。参选单位应具备有效期内的建设工程质量检测AAA信用等级证书；参选单位派遣的项目负责人应具有相关专业高级及以上职称。

3、投标人参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录。

4、提供“中国裁判文书网”近三年内，参与投标人的企业、法定代表人在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪记录查询函（公告发布起查询，网上自查加盖公章、如有重大违法记录及行贿犯罪记录将拒绝参与本项目报名）。

5、本项目不允许联合体投标。

七、报价要求及注意事项

1、报价截止时间：2022年5月26日17：00时止，请申请人提交报价清单等文件（加盖公章）及“六、竞选单位资格条件要求”中所有材料的加盖公章的复印件以密封的封口处加盖公章形式送达武汉市江岸区三阳路55号江花综合大楼16层。

2、报价到达地址：武汉市江岸区三阳路55号江花综合大楼16层
联系单位：武汉都保置业有限责任公司
联系地址：武汉市江岸区三阳路55号江花综合大楼16层。
联系人：张萍华

联系电话：13006345292

附件1：材料送检计划表

                              武汉都保置业有限责任公司
                                            年  月  日

	附件1：材料送检计划表

	序号
	材料名称
	型号
	规格
	计划数量
	送检数量
	检测参数

	1
	水泥
	华新32.5
	50KG
	2100T
	4
	安定性、胶砂强度

	2
	中砂
	
	
	1650m³
	2
	级配分析、含泥量

	3
	蒸压加气块
	A3.5 B06
	
	
	2
	抗压、导热、密度

	4
	灰砂砖
	100*240*40mm
	
	
	2
	抗压

	5
	PVC-U排水管
	dn50
	
	5000m
	2
	外观、平均外径、纵向回缩率、落锤冲击试验

	6
	PP-R给水管
	
	dn20 S3.2
	3200m
	2
	平均外径、纵向回缩率、简支梁冲击试验、液压试验

	7
	PP-R给水管
	
	dn20 S4
	18500m
	2
	平均外径、纵向回缩率、简支梁冲击试验、液压试验

	8
	PP-R给水管
	
	dn25 S4
	18500m
	2
	平均外径、纵向回缩率、简支梁冲击试验、液压试验

	9
	阻燃绝缘PVC电工套管
	GY.205-16
	
	24000m
	2
	抗压性能、冲击性能、跌落性能、阻燃性能

	10
	铜芯低烟无卤绝缘阻燃A类环保电线
	WDZA-BYJ2.5㎜²
	
	550000m
	2
	尺寸、导体电阻、阻燃

	11
	铜芯低烟无卤绝缘阻燃A类环保电线
	WDZA-BYJ4㎜²
	
	58000m
	2
	尺寸、导体电阻、阻燃

	12
	普通纸面石膏板
	泰山
	PC2400*1200*9.5㎜
	3500张
	2
	面密度、断裂荷载

	13
	阻燃胶合板
	鼎顺
	2440*1220*18㎜
	4800张
	2
	燃烧性能、甲醛含量

	14
	龙骨
	50次龙骨
	50*19*0.5㎜
	8200㎡
	2
	静载

	15
	龙骨
	卡式主龙骨
	38*20*0.8㎜
	8200㎡
	
	静载

	16
	腻子粉
	雅西龙
	40KG
	300T
	2
	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性等

	17
	地板
	大自然
	
	33000㎡
	2
	甲醛含量

	18
	50角铁
	
	
	4T
	2
	力学性能

	19
	乳胶漆
	立邦
	25KG
	2000桶
	2
	容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观

	20
	300*300地砖
	
	
	26000㎡
	2
	吸水率、破坏强度、断裂模数

	21
	300*600地砖
	
	
	43000㎡
	2
	吸水率、破坏强度、断裂模数

	22
	600*600地砖
	
	
	15000㎡
	2
	吸水率、破坏强度、断裂模数

	23
	瓷砖粘合剂
	
	
	300T
	2
	粘接性能

	24
	大理石
	
	
	
	2
	抗压强度、弯曲强度、 吸水率、密度

	25
	JSA-101聚合物水泥防水涂料
	
	20KG
	800KG
	2
	固体含量、拉伸性能、不透水、低温柔性


